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» Quiénes Somos

Somos una empresa de Industria Argentina que desde el afo 2004 realiza una constante
labor de investigaciéon y desarrollo junto a un amplio equipo de colaboradores, que se ve
reflejada directamente en la mejora e innovacion continua de nuestros productos.

Nuestro compromiso por la calidad, obteniendo las principales certificaciones, garantizaa
nuestros clientes seqguridad y confianza. Atencién &gil y personalizada a nuestros clientes,
quienes reciben cada dia el mas dedicado esmero ante cada una de sus necesidades en lo
que se refiere a produccién, calidad y stock permanente, apoyados por una amplia red de
distribuidores que cubren el mercadointernoy externo.

Esta es nuestra filosofia y nuestra mision y nos esforzamos diariamente por hacerla
realidad.

Estamos orgullosos de quien somosy lo que hacemos. Somos una Empresa integramente
nacional, con calidad y proyecciéninternacional, que mira al futuro.
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Aprobado por ANMAT: Pres.José E.Uriburu 1010 Oficina D - Ultima Escalera 2do Piso
C1114AAF - Ciudad de Buenos Aires
Disposicion 3325/15 - Legajo N 2196 Tel. +54.11.4822.6006 / 0800.444.7467
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» Centro de Mecanizado
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» Planta Elaboradora
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Lanuevasalablancatiene una superficie total de 170 metros cuadrados. Cuenta con exigencias sanitarias
para la fabricacién y distribucién de productos médico implantables, médico odontolégicos

e instrumental quirdrgico reutilizable.

La certificacion clase 1SO 6, menos de 1.000 particulas por pie cubico, supera lo requerido por ANMAT
(10.000 particulas por pie cubico).

Equipada con filtros HEPA (High Efficiency Particle Arresting) disefiados especificamente para la
recoleccién de particulas sub-micrométricas con alta eficiencia de recoleccion (99.97% de eficiencia para
laremocion de particulas de didametro 0.3 um o mayor).

Disefio de presiones positivas en cascada para expulsar particulas. Transfer de producto independientes
que permitenimplementarlayout de produccién lineal y unidireccional.




» Oficina de Ventas y Auditorio

OFICINAS DE VENTAS

Con una superficie de 55m2, el Auditorio cuenta con una capacidad para un maximo de quince cursantes ademas de los
Dictantes.

Pre-Quiréfano y Quiréfano con todas las normas de bio-seguridad y la tecnologia y los medios que caracterizan a nuestra
empresa y a nuestros productos. Acondicionado para la operatoria y practica quirdrgica implantolégica, logrando asi la
maxima seguridad para llevar a cabo cirugias y tratamientos de alta complejidad en nuestros cursos.

El quiréfano equipado con una ldmpara Sialitica con montaje de dos cdmaras, nos permite proyectar directamente a
nuestra pantalla LCD de 70 pulgadas. Todo esto se ha realizado con el fin de capacitar continuamente no sélo a los
Odontoélogos que recién incursionan en los tratamientos implantoldgicos, sino también esta destinado a los Profesionales
que llevan ésta practica desde hace tiempo y asi poder compartir y transmitir las nuevas tendencias en ésta area de la
Odontologia.
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» Tratamiento y Envasado

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE IMPLANTES

Para reducir los tiempos mecanicos para la oseo-integracion
se utilizan diferentes tratamientos de superficie
fisico-quimicos, que modifican la superficie del titanio
maquinado en torno.

Luego del tratamiento, la superficie del implante presenta una
rugosidad conformada por macro y micro-poros de
orientacion aleatoria, cuyas caracteristicas métricas son
determinadas cientificamente para lograr un incremento en la
superficie total de contacto entre el hueso y el implante (BIC
BonetoImplant Contact).

El tratamiento especifico para nuestros implantes esta basado
en la proyeccion de particulas, (Shot-blasting Grift-blasting)
sumado a un posterior tratamiento de acido selectivo y
recubrimiento.

El tratamiento superficial, permite lograr una excelente
humectabilidad de las proteinas bio-activas.

HiBRIDO HASTA EL CUELLO

SISTEMA DE ENVASADO

Cada componente fabricado, es el resultado de un proceso de ingenieria de precisién y procesos de inspeccidn y practicas de
manufacturainternacional.

ElEmbalaje de nuestros implantes, atraviesa un riguroso control de calidad y aseguramiento de asepsia en todas sus etapas, lo
que nos permite asegurar productos de la mas alta confiabilidad clinica, brindando la satisfaccién tanto de pacientes como de
profesionales.



COMPATIBILIDAD PLATAFORMA Y CONEXION

33-3.75-42-50-6.0
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BYW

Biomet 3™

Biomet 3I™
BioHorizons
Implant Fort®

MiS®
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Nobel Biocare® / Branemark
Nobel Biocare® /RS
ROSTER DENT
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Tree-0ss

» Tabla de compatibilidades
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» Linea de Productos

»INSTRUMENTAL QUIRURGICO
|

»|MPLANTES DENTALES
I

»COMPONENTES PROTETICOS




» Implantes Dentales
Conexion Externa Hexagonal/ Interna Hexagonal/ Interna Tri Channel

CONEXION EXTERNA HEXAGONAL

PLATAFORMA 3.4 ' AN
Cuerpo:2.5mm.en 10/11.5/13 /15mm.
Cuerpo:3.3mm.en 8.5/10/11.5/13 /15mm.
07 .
Cuerpo:3.25mm.en 10/11.5 /13mm. '
Cuerpo:3.75mm.y 4.0mm.en 8.5/10/11.5/13 /15mm.
Cuerpo:4.3mm.en 6mm. -
LA PLATAFORMA 5.0 | X
*" Cuerpo:4.8mm.en7/8.5/10/11.5/13 /15mm. '
Disponible: con montador y tapa de cierre - Sin montador y sin tapa de cierre. y

\.

CONEXION INTERNA HEXAGONAL

PLATAFORMA 3.4
Cuerpo:3.3mm.en 10/11.5/13 /15mm.

f. \\ |
I l Cuerpo:4.0mm.en 10/11.5/13 /15mm.

PLATAFORMA 5.0
Cuerpo:4.8mm.en 10/11.5/13mm.

/e

Disponible: con montador y tapa de cierre. y

\.

CONEXION INTERNA TRI CHANNEL

Ay

PLATAFORMA 3.5
Cuerpo:3.45mm.en 10/11.5/13 /15mm.

M Cuerpo:4.2mm.en 10/11.5 /13 /15mm.

5.0
PLATAFORMA 5.0 Q/\/

Cuerpo:4.8mm.en 10/11.5/13 /15mm.

Disponible: con montador y tapa de cierre - Sin montador con tapa de cierre. y

\.




» Implante ImplantBone Star Grip

Conexion Externa Estrella

Implante ImplantBone / CONEXION STAR GRIP

ImplantBone

Implante Dental

Conexion Externa Estrella

CODIGO DESCRIPCION

DSG10/P  Destornillador manual Star Grip corto.
DSG24/P  Destornillador manual Star Grip largo 24mm.

CCA10/P  Punta para contra angulo Star Grip corta 20mm.
CCA20/P  Punta para contra dngulo Star Grip larga 24mm.

frmpiantBone

PLATAFORMA 3.4
Cuerpo:3.3mm.en 10/11.5/13mm.

CODIGO DESCRIPCION

ECC100/P  Punta para llave criquet Star Grip corta 20mm.
Cuerpo:3.75mm.en 10/11.5/13mm. ECC200/P  Punta para llave criquet Star Grip larga 24mm.

Cuerpo:4.0mm.en 10/11.5/13mm.

PLATAFORMA 5.0
Cuerpo:4.8mm. en 8.5/10/11.5/13mm.




» Protocolo de Fresado

HEXAGONO EXTERNO 3.4 CUERPO 2.5mm. HEXAGONO EXTERNO 3.4 CUERPO 3.3mm.
A\ e W\
FRL2020/Q - FH2020/Q FRL2020/Q - FH2020/Q - FP2030/Q - FH2820/Q (MRI32 EN HUESO CLASE 1)
HEXAGONO EXTERNO 4.1 CUERPO 3.25mm. HEXAGONO EXTERNO 4.1 CUERPO 3.75mm.
e e
FRL2020/Q - FH2020/Q - FP2030/Q - FH2820/Q - (MRI32 EN HUESO CLASE 1) FRL2020/Q - FH2020/Q - FP2030/Q - FH2520/Q - FH3020/Q

(FH3220/Q - FC100/Q - MRI37 EN HUESO CLASE 1)

HEXAGONO EXTERNO E INTERNO 4.1 CUERPO 4.0mm. HEXAGONO EXTERNO E INTERNO 5.0 CUERPO 4.8mm.

ALIANARRN NN

FRL2020/Q - FH2020/Q - FP2030/Q - FH2520/Q - FH3020/Q - FH3220/Q - FH3520/Q FRL2020/Q - FH2020/Q - FP2030/Q - FH2520/Q - FH2820/Q - FH3220/Q - FH3520/Q
(FH3820/Q - FC100/Q - MRI40 EN HUESO CLASE 1) FH4020/Q - (FC100/Q - MRI50 EN HUESO CLASE 1)

CONEXION INTERNA TRI CHANNEL 3.5 CUERPO 3.45mm.

AN\ S

FRL2020/Q - FH2020/Q - FP2030/Q - FH2520/Q - FH2820/Q (MRI32 EN HUESO CLASE 1)
CONEXION INTERNA TRI CHANNEL: SE RECOMIENDA EL USO DE MACHO DE ROSCA AL FINALIZAR EL FRESADO

CONEXION INTERNA TRI CHANNEL 4.3 CUERPO 4.2mm.

NN @

FRL2020/Q - FH2020/Q - FP2030/Q - FH3020/Q - FH3220/Q - FH3520/Q (MRI40 EN HUESO CLASE 1)
CONEXION INTERNA TRI CHANNEL: SE RECOMIENDA EL USO DE MACHO DE ROSCA AL FINALIZAR EL FRESADO

CONEXION INTERNA TRI CHANNEL 5.0 CUERPO 4.8mm.

AANNNNN\G

FRL2020/Q - FH2020/Q - FP2030/Q - FH2520/Q - FH2820/Q - FH3220/Q - FH3520/Q - FH4020/Q (FC100/Q - MRI50 EN HUESO CLASE 1)
CONEXION INTERNA TRI CHANNEL: SE RECOMIENDA EL USO DE MACHO DE ROSCA AL FINALIZAR EL FRESADO




TITANIO BRONCE
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B AN3400/Q Titanio
H AN3400/B Bronce

» Componentes Protéticos
Conexion Hexagono Externo

AN4100/QTitanio mAN5000/Q Titanio
AN4100/B Bronce B AN5000/B Bronce

BALL ATTACH

mBA2501/Q 1.0mm.
W BA2502/Q 2.0mm.
mBA3401/Q 1.0mm.
W BA3402/Q 2.0mm.
W BA3403/Q 3.0mm.

BA4101/Q 1.0mm.
BA4102/Q 2.0mm.
BA4103/Q 3.0mm.
BA4104/Q 4.0mm.
BA4106/Q 6.0mm.
BA4107/Q 7.0mm.
BA4108/Q 8.0mm.

HBA4101/Q 1.0mm.
W BA4102/Q 2.0mm.
mBA4103/Q 3.0mm.
W BA4104/Q 4.0mm.
W BA4106/Q 6.0mm.
W BA4107/Q 7.0mm.
HBA4108/Q 8.0mm.

CICATRIZAL RECTO
L ]
m Cl2502/Q 2.0mm. Cl4102/Q 2.0mm. mCI5052/Q 2.0mm.
m CI2503/Q 3.0mm. Cl4103/Q 3.0mm. mClI5053/Q 3.0mm.
m CI2504/Q 4.0mm. Cl4104/Q 4.0mm. mCI5054/Q 4.0mm.

m CI3402/Q 2.0mm.
m CI3403/Q 3.0mm.
m CI3404/Q 4.0mm.

Cl4105/Q 5.0mm.
Cl4107/Q 7.0mm.

CICATRIZAL EXPANDIBLE

»Expande a 4.Tmm.

m CI3452/Q 2.0mm.
mCI3453/Q 3.0mm.
m CI3454/Q 4.0mm.

»Expande a 5.0mm.

Cl4152/Q 2.0mm.
Cl4153/Q 3.0mm.
Cl4154/Q 4.0mm.
Cl4155/Q 5.0mm.
Cl4156/Q 6.0mm.
Cl4157/Q 7.0mm.

»Expande a 6.0mm.

Cl4162/Q 2.0mm.
Cl4163/Q 3.0mm.
Cl4164/Q 4.0mm.

mCl5062/Q 2.0mm.
mCl5063/Q 3.0mm.
mCl5064/Q 4.0mm.

PILAR RECTO SIN HOMBRO

PILAR ANGULADO TITANIO

HAIA3415/Q 15° @ = AIA4115/Q 15° @ mAIA5015/Q 15° @

Al4151/SH @ AIA4125/Q 25° @ mAIA5025/Q 250 @

PILAR RECTO TITANIO

»Expande a 6.0mm.

Al4162/Q 2.0mm. ® mAI5062/Q 2.0mm. @
Al4163/Q 3.0mm. ® mAI5063/Q 3.0mm. @
Al4164/Q 4.0mm. @

mAI3401/Q 1.0mm.®
W AI3402/Q 2.0mm.®
m AI3403/Q 3.0mm.@
H AI3404/Q 4.0mm.@

Al4151/Q 1.0mm.®
Al4152/Q 2.0mm.®
Al4153/Q 3.0mm.®
Al4154/Q 4.0mm.®

mAI5051/Q 1.0mm. @
mAI5052/Q 2.0mm. @
mAI5053/Q 3.0mm. @
mAI5054/Q 4.0mm. @




e 2o @ so » Componentes Protéticos

Conexion Hexagono Externo

PILAR MULTI FUNCION RECTO PILAR PROVISORIO PEEK

3 - EAI3401/PK 1.0mm.® = CPT400/PK 1.0mm.®@
MI4151/Q @ Al4151/PK 1.0mm.® mCPT500/PK 1.0mm.@
Al4152/PK 2.0mm.®@
Al4153/PK 3.0mm.@
% ] mAI5051/PK 1.0mm.®@

Transfer/ Pilar y Porta Implante

PILAR PROVISORIO DE TITANIO PILAR DE ZIRCONIA RECTO

mCPT346/Q 1.0mm.® W AI3401/Z 1.0mm. @ = Al4151/Z 1.0mm. @ ®AI5051/Z 1.0mm. @
CPT406/Q 1.0mm.® Al4152/Z 2.0mm. @
CPT400/Q 1.0mm.®@ ; Al4153/Z 3.0mm. @

mCPT506/Q 1.0mm.®@ Al4154/Z 4.0mm. @

. |

PILAR DE ZIRCONIA ANGULADO TORNILLO DE LABORATORIO

PT2008/B ®Bronce

PTQ2008/B W Bronce
PLPA1/Q @Titanio
mAIA3415/Z 15° @ AlA4115/Z 15° @ mAIA5015/Z 15° @
W AIA3425/Z 25° @ AlA4125/Z 25° @ mAIA5025/Z 25° @ 39 o
cm cm

TORNILLO DETITANIO TRANSFERENTE CUBETA ABIERTA
PT2008/Q @ L2
| PTQ2008/Q m
CUBETA ABIERTA
z@ m TMAI2500/Q ® = TMAI4105/Q @ mTMAI5005/Q @
m TMAI3400/Q ® = TMAI4100/Q ©® mTMAI5000/Q @
TRANSFERENTE CUBETA CERRADA TRANSFERENTE PIEZA UNICA
L2 =
CUBETA CERRADA & piEZA UNICA
m TMFI3400/Q @ /" | Cubeta cerrada
= TMFIS005/0 @ % T™FI/U

UCLA CALCINABLE UCLA CROMO COBALTO

m UCLA340/Q1 1.0mm.® = UCLA406/Q1 1.0mm.® mUCLA506/Q1 1.0mm. ®

= UCLA346/Q1 1.0mm. @ = UCLA406/Q2 2.0mm. @ mUCLA506/Q2 2.0mm. @ B Elctazds S
UCLA400/Q1 1.0mm.® mUCLA500/Q1 1.0mm.® BEUCLATS o
UCLA400/Q2 20mm.® mUCLA500/Q2 2.0mm. ®
L]




» Componentes Protéticos

Conexion Hexagono Externo

ANALOGO DE ACERO

B AN33/BYW

TORNILLO DE TITANIO

BALL ATTACH CICATRIZAL RECTO
o
- mBA3301/BYW 1.0mm. m CI3320/BYW
m BA3302/BYW 2.0mm. m CI3330/BYW
m CI3340/BYW

TRANSFERENTE CUBETA ABIERTA

Base ByW 3.3mm.

mAI3301/BYW 1.0MM
H AI3302/BYW 2.0MM

UCLA CALCINABLE

J

mPT33/BYW @ o
® PTQ200833/BYW m
J = TMAI3300/Q @ m UCLA336/BYW 1.0mm.
32Ncm
Base NP 3.5mm./ Base WP 5.0mm.
ANALOGO DE TITANIO CICATRIZAL RECTO BALL ATTACH

mAN35/NP
mAN3500/B
B AN50/NP

PILAR RECTO TITANIO

W AI3501/N 1.0mm. @
W AI3502/N 2.0mm. ®
® AI3503/N 3.0mm. ®
W A[5051/N 1.0mm. ®
|, WAI5052/N 2.0mm. ®

UCLA CALCINABLE

- MW UCLA35/NP 1.0mm. @
M UCLA50/WP 1.0mm. @

m CI3503/NP 3.0mm.
m CI3504/NP 4.0mm.
mCI5063/WP 3.0mm.
m CI5064/WP 4.0mm.

PILAR ANGULADO TITANIO

W AIA5015/WP 15° @

o

UCLA CROMO COBALTO

m EUCLA35/NP @
mEUCLA50/WP @

TRANSFERENTE CUBETA ABIERTA

M BA3501/NP 1.0mm.
HBA3502/NP 2.0mm.
H BA3503/NP 3.0mm.
mBA5001/WP 1.0mm.
W BA5003/WP 3.0mm.

TORNILLO DE TITANIO

H PT2008/NP @

mPT2008/WP®

H TMAI35/NP @
H TMAI50/WP @




ANALOGO DE TITANIO

BALL ATTACH

» Componentes Protéticos
Conexion Hexagono Interno

CICATRIZAL

PILAR RECTO TITANIO

m CIHI3402/Q 2.0mm.

mAIHI3401/Q 1.0mm. @
mAIHI3402/Q 2.0mm. @

H BAHI3401/Q 1.0mm. u CIHI3403/Q 3.0mm. AIHI4151/Q 1.0mm. @
B EAHI3202/2 20mm. m CIHI3404/Q 2.0mm. AIHI4151/SH_Sin Hombro
m ANHI3400/Q ® DA 03/ 3-Omm. CIHI4152/Q 2.0mm. AlHI4152/Q 2.0mm. ®
ANHI2100/Q ® DA s/ 1-9mm. CIHI4153/Q 3.0mm. AlHI4153/Q 3.0mm. ®
m ANHI5000/Q ® B4 93/ 2.0mm. CIHI4154/Q 4.0mm. AlHI4153/Q 4.0mm. @
m 8AHIS001/Q 1 Omm. B CIHI3083/0 3.0mm. = AIHI3052/0 2.0mm. @
p : | | Omm. | Omm.
B BAH5002/Q 2.0mm. m CIHI5054/Q 4.0mm. m AIHI5053/Q 3.0mm. @
 AIHI5054/Q 4.0mm. @
PILAR ANGULADO TITANIO PILAR DE ZIRCONIA PILAR PROVISORIO TITANIO  PILAR PROVISORIO PEEK
 AIHI3401/PK 1.0mm. @
PILAR RECTO = CPTHI340/Q 1.0mm. @ m CPTHI3400/PK '1.0mm. ®
W AIAHIZ415/Q 15° 9 ® AHI3401/Z 1.0mm. @ CPTHI41/Q_1.0mm. @ AlHI4151/PK 1.0mm. @
AlAHI4115/Q 15° @ AI401/2 1-0mm. 9 R % mm. 8 AlHI4152/PK 2.0mm. @
W AIAHIS015/Q 15° @ A 21/% 1omm. 9 B Py 15mm. 8 CPTHI400/PK 1.0mm. ®
Omm. Omm. mAIHI5051/PK 1.0mm. ®
H AIHI5051/Z 1.0mm. @ ® CPTHIS00/PK 1.0mm. ®
TRANSFERENTES UCLA CALCINABLE TORNILLO DE TITANIO
L 2 ° CALCINABLE CROMO COBALTO  rag orio0oo o o
<> CUBETAABIERTA  CUBETA CERRADA mUCLAHI346/Q 1.0mm. @ mEUCLAHI346/Q @ [ PTQHI2008/Q W
' = UCLAHI340/Q 1.0mm.® = EUCLAHI406/Q ®
B As00 @ ™ TMFHI4105/Q @ UCLAHI406/Q 1.0mm. @ mEUCLAHIS06/Q @
Rl o
d TMAIHIS005/Q T =UciAHI500/Q 1.0mm. ®
L J
Conexion compatible Alpha Bio® - MiS® - BioHorizons®
ANALOGO DE TITANIO CICATRIZAL PILAR RECTO TITANIO
L]
ANHI4100/AB CIHI4102/AB 2.0mm. AlHI4151/AB 1.0mm.®
CIHI4103/AB 3.0mm. AlHI4152/AB 2.0mm. @
CIHI4104/AB 4.0mm. AlHI4153/AB 3.0mm.®
CIHI4152/AB 2.0mm.
CIHI4153/AB 3.0mm. =,
CIHI4154/AB 4.0mm.
PILAR ANGULADO TITANIO PILAR PROVISORIO PEEK TRANSFERENTE CUBETA ABIERTA
0 E
=
AIAHI15/AB 15° @ = AlHI4151/PKAB 1.0mm.® TMAIHI/AB @
~ mAIHI4152/PKAB 20mm. @ TMAIHI/ABTOR @
"~ HAHI4153/PKAB 3.0mm.®@
(s i
e

UCLA CALCINABLE

UCLAHI406/AB 1.0mm. @

\.

UCLA CROMO COBALTO

EUCLAHI406/AB @

ol

TORNILLO DE TITANIO

Fh PT2008/AB @
‘ 32Nem
j

J




» Componentes Protéticos
Conexidn Tri Channel

ANALOGO BALL ATTACH

M AN35/B Bronce
m AN35/N Titanio
AN43/B Bronce mBA3501/N 1.0mm. BA4301/N 1.0mm. m®BA5001/N 1.0mm.
AN43/N Titanio mBA3502/N 2.0mm. BA4302/N 2.0mm. mBA5002/N 2.0mm.
m AN50/B Bronce HBA3503/N 3.0mm. BA4303/N 3.0mm. mBA5003/N 3.0mm.

m AN50/N Titanio BA4304/N 4.0mm.

CICATRIZAL RECTOY EXPANDIBLE PILAR EAZY DEFINITIVO

[ J

— »Expande a 4.5mm. »Expande a 5.5mm. »Expande a 6.0mm.
m CI3552/N 2.0mm. Cl4352/N 2.0mm. Cl4362/N 2.0mm. ®mCI5062/N 2.0mm. HAI3500/N 1.0mm. D
m CI3553/N 3.0mm. Cl4353/N 3.0mm. Cl4363/N 3.0mm. mCI5063/N 3.0mm. Al4300/N 1.0mm. D
m CI3554/N 4.0mm. Cl4355/N 5.0mm. Cl4364/N 4.0mm. mCI5064/N 4.0mm. HAI5000/N 1.0mm. D

mCI3555/N 5.0mm.  mCI5052/N 2.0mm. Cl4365/N 5.0mm.
mCI5053/N 3.0mm.

. mAI3551/N 1.0mm. & = AI4351/Nl 1.0mm. & ®AI5051/NI 1.0mm. &

WAI3552/N 2.0mm. D = AI4352/Nl 2.0mm. > mAI5052/NI 2.0mm. &
_ WAI3553/N 3.0mm. & = AI4353/NI 3.0mm. & mAI5053/NI 3.0mm. &
W AI3554/N 4.0mm. D = AI4354/Nl 4.0mm. > mAI5054/NI 4.0mm. &

W AIA35/N 17° D
AlA43/N 17° &
W AIA50/N 17° &

PILAR PROVISORIO PEEK PILAR PROVISORIO DE TITANIO

-
- mAI3500/PK 1.0mm. D>
Al4300/PK 1.0mm. D 'EEEZ??N }'8mm 2
: m AI5000/PK 1.0mm. & mCPE50/N 1.0mm &

PILAR DE ZIRCONIA TORNILLO DETITANIO TRANSFERENTE CUBETA ABIERTA

PT2008/N @
T' PT2008/N35 @

o
| PTQ2008/N m
mAIA35/Z O» mTMAI35/N &
AlA43/Z Angulado 15°H B TMAIS0/N &
32Ncm .

UCLA CALCINABLE UCLA CROMO COBALTO

mUCLA35/N 1.0mm. &

W UCLA35/SH 1.0mm.®
UCLA43/N 1.0mm. & = EH&E@;N g
UCLA43/SH 1.0mm.® HEUCLAS0/N &

EUCLA50/N 1.0mm. &
B UCLA50/SH 1.0mm.®




» Sistema de Mini Abutment Trans Epitelial

Mini Abutment Rectos y Angulados

Mini Abutment Recto.

HEXAGONO EXTERNO HEXAGONO INTERNO

TRICHANNEL INTERNO ~ HEXAGONO INTERNO AB

PRI FER L

ab
Altura: 1,2,3 y 4mm.

Altura: 1,2,3 y 4mm.

Altura: 1,2y 3 4mm. Altura: 1,2y 3mm.

mMA3401/Q = MA4101/Q B MAHI3401/Q = MAHI4101/Q mMA35411/Q ®mMA5001/N MA4301/AB
mMA3402/Q = MA4102/Q m MAHI3402/Q = MAHI4102/Q mMA35412/Q mMA5002/N MA4302/AB
mMA3403/Q = MA4103/Q mMAHI3403/Q = MAHI4103/Q MA4301/N  ®MA5003/N MA4303/AB
HMA3404/Q = MA4104/Q B MAHI3404/Q MA4302/N
MA4303/N
ANALOGO

PROVISORIOTITANIO ~ TRANSFERENTE CUBETA ABIERTA  TRANSFERENTE UNA PIEZA

m ANMA3800/Q B PTM3800/Q { i »Cubeta Abierta
ANMA4800/Q PTM4800/Q I

! mTMAM3800/Q

i TMAMA4800/Q

-, mTMFI3800/Q

TMFI4800/Q
MICRO TORNILLO PROTECTOR DE MINI ABUTMENT UCLA CALCINABLE
..--' PRH30/Q @ 10Ncm . E
P2 e \) mpuAssS/Q e
\. é J/
Mini Abutment Angulado
HEXAGONO EXTERNO HEXAGONO INTERNO TRI CHANNEL INTERNO HEXAGONO INTERNO AB
4
\ <) (ab
Altura:2'y 3mm. Altura: 2y 3mm. Altura: 2y 3mm. Altura: 2y 3mm.
MAA4102/Q MAAHI4102/Q MAA4302/N MAA4102/AB
MAA4103/Q MAAHI4103/Q MAA4303/N MAA4103/AB
% MAA4104/Q J

Destornillador manual para Mini Abutment Angulado, exclusivo para la instalacion de los mismos

DESCRIPCION
CDMA20/Q  Destornillador manual para Mini Abutment Angulado




» Estudios Clinicos
Sistema de Mini Abutment Trans Epitelial

ESTUDIO CLINICO PROSPECTIVO

50 Cirugias con instalacion de 200 Implantes Se instalaron sobre los Mini Abutment, 200 provisorios
Hexagono Externo Q-implant de Titanio para Mini Abutment, pre-acrilizados.

*70% @3.75mm x 13mm.
*16% @4.1mm x 13mm.
*10% @4.1mm x 10mm.
4% @3.75mm x 10mm.

Instalacion Sobre Implantes de 200 Mini Abutment
Conicos Q-implant

+62% altura 2mm.

+38% altura 3mm.

Sutura continua posterior, (colchonero e individual) entre los
Mini Abutment.

TECNICA PICK UP

RASPADO PULIDO E INSTALACION ATORNILLADA INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA CIRUGIA DE 50 PROTESIS HIBRIDAS DE RESINA ACRILICA




» Estudio Clinico Multi-Céntrico Prospectivo

EVOLUCION A 5 ANOS DE 200 IMPLANTES CON CARGA INMEDIATA EN MANDIBULAS EDENTULAS
Aprobado por Ministerio de Accidn Social: Resolucién Ministerial 2844-07 - Sub-director: Dr. Roberto Aranguren.

INCONVENIENTES

»Se aflojaron 6 micro tornillos a lo largo de 18 meses, se
reajustaron sin inconvenientes protésicos o implantolégicos.

»Se fracturaron 6 protesis (12%) siempre en los extremos
distales sin soporte.

»4 Se rehicieron como protesis hibridas metalicas (definitivas).
»En 2 se hicieron composturas transitorias hasta que el
paciente pueda realizar la hibrida.

»En 3 pacientes hubo que insistir en varias consultas hasta
lograr una higiene adecuada.

Agradecemos a los Doctores Jorge M. Galante y Roberto Aranguren, Director y Sub-Director del estudio clinico prospectivo.
Fotos: Gentileza Doctores Jorge M. Galante y Roberto Aranguren.



SISTEMA MINI ABUTMENT

» Instrumental

SISTEMA BALL ATTACH

SN

CODIGO DESCRIPCION

CDMA20/Q Destornillador manual para Mini Abutment Angulado
CDA20/Q Destornillador Manual con traba para Tornillo Pasante
CDAC20/Q  Llave de torquimetro para Mini Abutment

DESTORNILLADORES DIGITALES

CODIGO DESCRIPCION

?

CDH0920/Q @0.35mm x 20mm. @
CDH0924/Q @ 0.35mm x 24mm. @
CDHI2/Q  048mm extra Oral. @
CDH1220/Q @ 0.48mm x 20mm. @ CDHC0920/Q @ 0.35mm x 20mm. @ CTH1220/Q @ 0.48mm x 20mm. @
CDH1224/Q @ 0.48mm x 24mm. @ CDHC0924/Q @ 0.35mm x 24mm. @ CTH1224/Q @ 0.48mm x 24mm. @
CDH1224/AB @ 0.48mm x 24mm. para AB CDHC1220/Q @ 0.48mm x 20mm. @ CTQ1220/Q @ 0.48mm x 20mm. m
CDH1237/Q @ 0.48mm x 37mm. @ CDHC1224/Q @ 0.48mm x 24mm. @ CTQ1224/Q @ 0.48mm x 24mm. B
CDH1250/Q @ 0.48mm x 50mm. @ CDHC1250/Q @ 0.48mm x 50mm. @
CDP24/D Plano 24mm. CDQC1220/Q @ 0.50mm x 20mm. |
CDQ12/Q @0.50mm. extra Oral. B CDQC1224/Q @0.50mm x 24mm. |
CDQ1220/Q ©0.50mm x 20mm. W CDHC1250/Q @ 0.50mm x 50mm. |
CDQ1224/Q @ 0.50mm x 24mm. |
FRESA TREFINA EXTRACTOR DE IMPLANTES

FTRT02/Q @ 2.0mm.

FTRT35/Q Paraimplante 3.4mm.

FTRT36/Q Paraimplante 3.5mm.

FTRT04/Q Paraimplante 4.Tmm.

FTRT43/Q Paraimplante 4.3mm.

FTRT51/Q Paraimplante 5.0mm.

FTRT06/Q Paraimplante 6.0mm.

TORNILLO ORTODONCIA

f
CODIGO DESCRIPCION

CTORT/Q Conector para tornillo Ortodoncia
POT1607/Q Tornillo para Ortodoncia 1.6 x 7mm.
POT1610/Q Tornillo para Ortodoncia 1.6 x 10mm.

PUNTAS TORQUIMETROS

CTBA34 Para todas las bases

PUNTAS CONTRA ANGULO

CODIGO DESCRIPCION

EXT15/Q  Contra rosca lzquierda 1.5mm.P/ Llave Criquet
EXT25/Q Contra rosca lzquierda 2.5mm.P/ Llave Criquet

TORNILLO FIJACION INJERTO

CODIGO DESCRIPCION

PEX2005/Q Tornillo fijacion Injerto 2.0 x 5mm.
PEX2007/Q Tornillo fijacién Injerto 2.0 x 7mm.




FRESA LANZA

FRESAS PARA PERI-IMPLANTITIS

CODIGO DESCRIPCION

ECC100/Q Conector Corto Llave Criquet
ECC200/Q Conector Largo Llave Criquet
CCA10/Q Conector Contra Angulo

EXTENSOR DE FRESAS

A

CODIGO

CCA10/34
CCA10/34L
CCA10/41
CCA10/41L
ECC100/34
ECCLP100/34
ECC100/41
ECCLP100/41

» Instrumental

DESCRIPCION
FRL2020/Q 2mm.x 20mm. FP2030/Q  de2a3mm.x20mm. FC100/Q  de3.25a4.1mm.x 20mm.
FRESAS HELICOIDALES
: = FH1120/Q 1.7mm.x 20mm. FH3320/Q 3.3mm.x 20mm.
FH1420/Q 1.4mm.x 20mm. FH3520/Q 3.5mm.x 20mm.
FH1620/Q 1.6mm.x 20mm. FH3820/Q 3.8mm.x 20mm.
FH2020/Q 2.0mm.x 20mm. FH4020/Q 4.0mm.x 20mm.
FH2520/Q 2.5mm.x 20mm. FH4220/Q 4.2mm.x 20mm.
FH2720/Q 2.7mm.x 20mm. FH4520/Q 4.5mm.x 20mm.
FH2820/Q 2.8mm.x 20mm. FH4820/Q 4.8mm.x 20mm.
FH3020/Q 3.0mm.x 20mm. FH5020/Q 5.0mm.x 20mm.
FH3220/Q 3.2mm.x 20mm. FH5320/Q 5.3mm.x 20mm.

INDICADOR DE DIRECCION

AN

FPIC/Q  Fresa Peri - implantitis chica EXFN/Q  Extensor de Fresas ID100/B  Indicador de direccién con guia
FPIG/Q  Fresa Peri- implantitis grande ID100/M  Indicador de direccion x 2

DESCRIPCION

Llave Star Grip contra angulo corto base 3.4mm.
Llave Star Grip contra dngulo largo base 3.4mm.
Llave Star Grip contra dngulo corto base 4.1y 5.0mm.
Llave Star Grip contra dngulo largo base 4.1y 5.0mm.
Extensor Star Grip criquet corto base 3.4mm.
Extensor Star Grip criquet largo base 3.4mm.
Extensor Star Grip criquet corto base 4.1mm.
Extensor Star Grip criquet largo base 4.1mm.




» Instrumental

SONDA DE PROFUNDIDAD

@

MRICA60

TORQUIMETRO

TMEC/Q Torquimetro 70Nw. CDC100/Q Llave Criquet fija
LLAVE ABIERTA TRANSFORMADOR DE PUNTAS
A

G

ACH/CT Adaptador de contra dngulo a digital
CEA100/Q Llave para Porta Implante ACHQ/T Adaptador con mango p/ ajuste torque

MACHO DE ROSCA P/HUESO MACHO DE ROSCA P/ IMPLANTE

MRI32 Criquet 3.25mm.

MRI34 Criquet 3.4mm.

MRI37 Criquet 3.75mm.

MRI40 Criquet 4.0mm.

MRI43 Criquet 4.3mm.

MRI43/RS Criquet 4.3mm./ RS

MRI50 Criquet 5.0mm.

MRICA32 Contra angulo 3.25mm.

MRICA34 Contra dngulo 3.4mm. 4

MRICA35 Contra angulo 3.5mm.

MRICA37 Contra dngulo 3.75mm.

MRICA40 Contra dngulo 4.0mm. i i

MRICA43  Contra dngulo 4.3mm.

MRICA50 Contra dngulo 5.0mm. MRPI/Q Para Hexagono Externo

MRICA50/RS Contra dngulo 5.0mm./ RS

Contra dngulo 6.0.mm.

SOP20/Q  Sin regla con punta de Titanio
SOP20/Q1 Con regla y punta de Titanio

LLAVE CRIQUET

CODIGO DESCRIPCION
ACH/Q Destornillador Manual

ACH/CA Punta Contra angulo

MRPIHI/Q Para Hexdgono Interno




» Instrumental

CAJA QUIRURGICA

cocs/am Caja Metalica mediana para 34 piezas FH2820/Q Fresa helicoidal 2.8mm.x 20mm.
ACH/Q Adaptador de criquet a digital FH3020/Q Fresa helicoidal 3.0mm.x 20mm.
CCA10/Q Conector para contra angulo FH3220/Q Fresa helicoidal 3.2mm.x 20mm.
CDH1220/Q  Destornillador hexagonal 0.48x20mm. FH3520/Q Fresa helicoidal 3.5mm.x 20mm.
CDQC1224/Q Destornillador cuadrado para llave criquet 24mm.  FP2030/Q Fresa piloto 2.0mm.x 30mm.
CEA100/Q Llave abierta fija para porta implante FRL2020/Q Fresa lanza 1.6mm.x 20mm.
ECC100/Q Extensor criquet corto ID100/B Indicador de direccién con guia
ECC200/Q Extensor criquet largo ID100/M Indicador de direccién x 2
EXFN/Q Extensor de fresas MRI35 Macho de rosca 3.5mm.
FH2020/Q Fresa helicoidal 2.0mm.x 20mm. SOP20/Q Sonda de profundidad
FH2520/Q Fresa helicoidal 2.5mm.x 20mm. TMEC/Q Torquimetro




» Instrumental

CAJA QUIRURGICA KIT MINI CAJA PLASTICA DE CIRUGIA

DESCRIPCION
cocs/am Caja Metalica para 34 piezas

DESCRIPCION
COPPF/Q Caja Plastica para 12 piezas

KIT CAJA PLASTICA DE CIRUGIA

ESFERAS RADIOGRAFICAS

ERP15/Q  Esferas radiograficas

COPP/Q Caja Plastica de 23 piezas

BISTURI CIRCULAR BISTURI CIRCULAR P/ CONTRA ANGULO

ESC/Q Diametro 4.1mm. BC34/Q @ 3.4mm BCC34/Q @ 3.4mm.
ESC43/N Diametro 4.3mm. BC41/Q @4 1mm. BCC41/Q @ 4.1mm.
ESC50/Q Diametro 5.0mm. BC50/Q @ 5.0mm.

BCC50/Q @ 5.0mm.

\.




» Instrumental

EXPANSORES CON TOPE INDIVIDUAL OSTEOTOMOS CON TOPE INDIVIDUAL

SXPS01/Q Didmetro 1.4 -3.3mm. SOST01/Q Didmetro 2.0mm.
SXPS02/Q Didmetro 1.9 - 3.4mm. SOST02/Q Didmetro 2.4mm.
SXPS03/Q Diametro 2.8 - 3.5 - 3.9mm. SOST03/Q Didmetro 3.0mm.
SXPS03/QA  Diametro 2.8 - 3.5 - 3.9mm. Angulado SOST04/Q Didmetro 3.4mm.

SOST04/QA  Didmetro 3.4mm. Angulado

KIT DE PUNTAS INTERCAMBIABLES KIT EXPANSORES Y OSTEOTOMOS ROSCADOS

4 Expansores
3 OsteGtomos
KITOST/Q 2 Mangos (1 recto/ 1 angulado) 1 Caja Metalica
3 Puntas Oste6tomos de Titanio 1 Llave Criquet

4 Puntas Expansores de Titanio 1 Fresa Lanza

1 Adaptador Digital
1 Adaptador Contra Angulo

EXPANSORES ROSCADOS OSTEOTOMOS ROSCADOS

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

SXPSC01/Q Diametro 1.6 a 2.9mm. SOSTCO01/Q Diametro 3.0mm.
SXPSC02/Q Didmetro 1.9 a 3.3mm. SOSTC02/Q Didmetro 3.5mm.
SXPSC03/Q Didmetro 2.4 a 3.7mm. SOSTC03/Q Diametro 4.0mm.

SXPSC04/Q Diametro 2.8 a 4.0mm.




» Instrumental

ASPIRADOR OSEQ METALICO DORES OSEOS

CODIGO DESCRIPCION

Acero Inoxidable.
RASP/Q  Lamina en Acero Quirtrgico Recambiable.

Esterilizacién: autoclave 6 estufa.
ADT/Q Canula con Punta de Titanio RASP Plastico. Con rueda giratoria de corte.
FPAH/Q Filtro para Aspirador Esterilizacion: Oxido Etileno.

CURETAS PARA LEVANTAMIENTO DE PISO DE SENO PINZA WYNNMAN

CODIGO DESCRIPCION

CME1/Q Recta para escalado y legrado
CME2/Q Angulada para escalado y legrado

CME3/Q  Separador de molt angulado
CME4/Q Para levantamiento de piso de seno maxilar PINZAS Para extraccién de coronas en acero quirirgico

SEPARADOR DE MINESSOTA GEL FRIO TERAPEUTICO
RQM/Q Retractor Quirurgico Metalico GT/Q Gel frio Anti-rigidez




» Kit Macro Modelos

Producto altamente didactico al momento de ensefarle a sus
pacientes sobre los beneficios de la practica Implantolégica.
Ideal para su uso en talleres y cursos Implantolégicos.

rs
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Hexagono Externo
1 Implante Hexdgono externo
1 Ucla Base Cromo Cobalto .
1 Ucla Plastico Calcinable Tri Channel
1 Pilar Recto 1 Implante Tri Channel
1 Pilar Angulado 1 Ucla Base Cromo Cobalto
1 Transferente Cubeta Abierta 1 Ucla Plastico Calcinable
1 Tornillo protético 1 Pilar Recto
1 Mini abutment 1 Tornillo protético
1 Pilar Provisorio para Mini Abutment 1 Transferente Cubeta Abierta
1 Mini Abutment . B
1 Micro Tornillo Contenido comtin:
1 Pilar Provisorio para Mini Abutment 1 Tornillo para transferente
1 Destornillador digital para Mini Abutment 1 Destornillador digital hexagonal
A Presentacion:
Estuche rigido de madera, con bandeja
contenedora de plastico blando. .
kit de 4y 19 unidades ; .~
Imagen a
tamaiio real
(6ecm.)

CODIGO DESCRIPCION

KITMACRO Kit Macro Modelo 19 piezas
MACRO4/Q  Kit Macro Modelo 4 piezas



» Ambos Phi - Medical




PASO PREVIO

Siempre que estemos en contacto con instrumental
contaminado tomemos las precauciones de cuidarnos y asi
evitar riesgos de trabajo. Usar siempre: cofia, guantes,
barbijo, anteojos de proteccién.

1er. Paso: DESCONTAMINACION

*Remocién del material organico del instrumental.
-Proceda a su descontaminacién inmediatamente luego de
su utilizacion en cirugia de implantes.

«Evite el contacto directo, es recomendable el uso de
lavadoras ultrasonicas, la temperatura ideal para facilitar la
limpieza deberd estar entre 40 y 45° C.

-Utilizar detergentes que contengan de 2 a 5 enzimas, es
bacteriostético, no idnico, no corrosivo y con pH neutro.
Llegan a lugares de dificil acceso, usados en la
concentracion y el tiempo de exposicién recomendado por
cada marca comercial.

«El tiempo de contacto solucién-instrumental es de 10
minutos(OMS-ADA) de inmersion a una frecuencia de 35
khz, es suficiente para una buena limpieza. No debe
agregarse nunca instrumental durante el proceso.

<No acumular el instrumental en grandes cantidades, asi se
evitaran deformaciones de piezas menores y delicadas.
Debera quedar totalmente sumergido en la solucién,
siempre en forma abierta, bisagras y demas.

-Realizar un enjuague Unico bajo chorro de agua
directamente sobre la canastilla sin contacto directo para
remocién de residuos quimicos, detergentes y espuma.
-No utilizar soluciones salinas, hipoclorito de sodio ni suero
fisioldgico, desinfectantes, agua oxigenada o alcohol.

«Es recomendable luego de la descontaminacion el uso de
acido peréxido acético.

LAVADO

e % Y — -
2do. Paso: LAVADO

«Es la limpieza de microorganismos en forma vegetativa
gue ofrecen riesgos ocupacionales. Remueva la suciedad
e los instrumentos quirdrgicos a través del cepillado
manual, si es necesario en cremallera bordes dentados y
encaH'e, utilizar siempre cepillos de cerdas naturales suaves
o nylon.
-No utilizar cepillo de paja, esponja de acero o productos
abrasivos para no dafnar el instrumental.
+No utilizar glutardehido, ya que produce el encapsulado
de restos de material organico o sangre. Evitar el uso de
hipoclorito ya que corroe el instrumental.
No mezclar instrumental de inspeccion con el quirdrgico
ya que la calidad es inferior y puede contaminar con oxido
el instrumental quirdrgico. Use siempre agua destilada.

» Bio Seqguridad

3er. Paso: SECADO

-No deje secar el instrumental de forma natural, utilizar
tejidos suaves sin pelusas, preferentemente de un solo uso;
luego descartar en bolsas rojas. Lo mas recomendable es
aire comprimido libre de humedad.

No utilice estufas de calor para secado del instrumental.

4to. Paso: ESTERILIZACION

«Es el procedimiento que permite la eliminacion total de
microorganismos (virus, bacterias, microbios, y hongos)
sea en forma vegetativa o de esporas.

-Utilice indicadores mecanicos o quimicos testigo entre el
instrumental en cada ciclo de esterilizacion.

«Permita gue el instrumental seque y enfrie en el
esterilizador antes de su manipulacién, para evitar su
contaminacion y oxidacion.

«Evite cambios bruscos de temperatura ya que el
instrumental pierde el filo.

<Use siempre papeles y films exclusivos para esterilizacion
por autoclave u 6xido de etileno, el mismo debe ser papel
de grado médico con indicadores quimicos o papeles
crepados. No utilizar abrochador o tapar los orificios con
cintas (el orificio que produce favorece el ingreso de
microorganismog.

-Puede ser esterilizado por autoclave, a 121°C a 1Atm de
presiéon durante 30 minutos, o a 134°C a 2 Atm de presion
durante 20 minutos.

«Por estufa 1 hora a 170°C o 2 horas a 160°C.

«Por 6xido de etileno.

-Siempre acomodar el instrumental alejado de las paredes
del autoclave. La esterilizacion quimica no es
recomendable, puede provocar decoloracion y dafo

en el estuche.

«La esterilizacion por éxido de etileno es el método mas
practico y eficaz para esterilizar materiales termo sensible
tales como: equipos electrénicos, instrumental de cirugia
(general, artroscopica, laparoscopica, oftalmoldgica,
otorrinolaringoldgica, estética, maxilofacial), odontolégica
(general e implantes, ya que con este sistema no se alteran
ni pierden los filos), mangueras, suctores, ropa descartable,
envases y dispositivos médicos en general, etc.; segun
ensayos a las normas vigentes IRAM 3007/08.

ALMACENAMIENTO

«El almacenamiento es casi tan importante como la
esterilizacién. Se debe guardar en cajas de plastico
cerradas o en armarios cerrados, verificar periédicamente
fechas de vencimiento de dicha esterilizacion.

| 3

.

ENSOBRADO

ESTERILIZADO
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» Distribuidores

REPUBLICA ARGENTINA

@ Q-implant Capital Federal @ Q-implant Misiones
Pres. José E. Uriburu 1010 Of. D 2° Piso Javier Recalde
C1114AAF CABA Argentina San Martin 1518
Tel. 54.11.4822.6006 - 0800.444.7467 N3300ABH - Posadas - Misiones
info@g-implant.com.ar Tel. 0376.154.212.521
recaldejavier@hotmail.com.ar
@ Q-implant Cérdoba misiones@g-implant.com.ar
Ana Maria Gruttadauria
Rafael Nufiez 3900 - Galeria Precedo Local 38 @ Q-Implant Neuquén
X5009CFS - Cérdoba Alberto Espinosa
Tel.0351.481.9316 Tel. 0299.156.370.129
Tel. 0351.156.320.706 ngnace@yahoo.com.ar
cordoba@g-implant.com.ar neuquen@g-implant.com.ar
@ Q-implant Entre Rios @ Q-implant Rosario
Federico Pérez Fortunato Gaston Swinney
Coronel Piran 1203 Tel. 0341.155.630.213
E3104MNK - Parana - Entre Rios gaston@g-implant.com.ar
Tel. 0343.155.213.618
flperezfortunato@hotmail.com @ Q-implant San Juan
entrerios@qg-implant.com.ar Pablo Mauri
Odontologia Mauri SRL
@ Q-implant Mar del Plata Rivadavia Oeste 530
Gascon 1289 J5402DFN - San Juan
B7600FLY - Mar del Plata Tel. 0264.427.4142/ 421.0822
Tel. 0223.156.920.062 Fax.0264.421.9916
mdg@qg-implant.com.ar mauripablo@uolsinectics.com.ar

EXTERIOR

@ Kiulmplant @ Laboratorio Ojeda
Jorge Vargas C/ Alvar Nufez, 5
Calle 22 Numero 415 Edificio Oasis Local 8
Colonia Aldana. Delegacién Azcapotzalco El Puerto de Santa Maria, Cadiz
2910 - MEXICO - DF CP 11500 Cadiz - Espana
Te. 0052 15535715332 Tel. 34.956.874.189
jovasa2000@hotmail.com thor15@hotmail.com
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§ facebook.com/gimplant

info@qg-implant.com.ar | www.g-implant.com.ar

Pres. José E. Uriburu 1010
Oficina D - 2° Piso Escalera fondo

®
[ ]
-Im l an t C1114AAF - Ciudad de Buenos Aires
Tel. 54.11.4822.6006

quality implant Linea gratuita: 0800.444.7467






